SENSATA


压力传感器TEM00906-1-ENV

●  应用：氢燃料电堆控制系统，测量氢气路进口压力。
●  典型特征：
1. 螺纹：3/8-24 UNF-2B
2. 材质：6061 AL
3. [bookmark: _GoBack]建议对配接插件
（插件：12065287-B、插针：12103881-L）
●  技术规格：
1. 供电电压：5±0.5VDC
2. [image: QQ截图20221104112934]供电电流：10mA MAX              
3. 压力范围：0.1 ~ 3.5MPaA
4. 耐压压力：6MPaA(10min)     
5. 破坏压力：10MPaA
6. 工作温度：-40℃ ~ +125℃
7. 介质温度：-40℃ ~ +125℃
8. 输出电压：0.5 ~ 4.5V
9. 总误差带：初始（INITIAL）:±1%Vcc 
全寿命(LIFE-CYCLE):±2%Vcc


●  输出特性图
[image: QQ截图20221104110047]


●  电气连接图
[image: QQ截图20221104110217]







[image: QQ截图20221104110521]


●  外形尺寸图
[image: QQ截图20221104111731]

[image: QQ截图20221104112447]


●  安装孔尺寸
[image: QQ截图20221104111212]
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1. BABEEANETESARZTHN , A BODE HETESARLTHEEM,
THE APPLICATION MEDIA CANT CONTAIN ANY OIL AND OTHER FUEL, EXTERNAL
ORING CANTTOUCH ANY OlL AND OTHER FUEL,

2. BENEBEEROHS. THILEFARRMTAER,

NO RoHS, PB-FREE AND OTHER REGULATORY REQUIREMENTS ON THIS DEVICE.
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